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Maibaume als Spezialgebiet

Traditionelle Maibdume sind oft um die 30 m, in Ausnahmefallen
bis zu 50 m hoch. Sollen sie langer als drei Jahre stehen

bleiben, miissen diese gepriift werden. Florian Scharmacher
ist ein solcher ,,Maibaum-Sachverstandiger®.

mikado: Wer kann Maibaum-
Sachverstandiger werden?

Florian Scharmacher: Die Liste
der Maibaum-Sachverstandigen
wird durch die Industrie- und
Handelskammer gefiihrt. Einge-
tragen werden konnen alle IHK-
Sachverstandigen mit den Sach-
gebieten Holzbau, Holzschutz/
Holzschdden und Baumpflege.
Ergédnzend hierzu kdnnen sich

und da auch nur in den Regie-
rungsbezirken Oberbayern und
Schwaben.

Ist die Priifung verpflichtend
oder auf freiwilliger Basis der
Gemeinden?

Die Kontroll- und Priifungsanfor-
derungen sind weder durch Ge-
setznoch durch die Versicherung
vorgeschrieben, sondern erge-

,,Die maximale Standzeit eines
Maibaums betrdgt fiinf Jahre.*

HWK-Sachverstédndige des Sach-
gebiets Zimmererhandwerk ein-
tragen lassen. Hierzu ist jedoch
oftmals eine ergdnzende Weiter-
bildung gefordert.

Wo gibt es die Liste der ,,Mai-
baum-Sachverstandigen*?

Meiner Kenntnis nach gibt es die-
se konkrete Liste nur in Bayern,
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ben sich aus Gerichtsurteilen, die
zu Schadensfallen durch umstiir-
zende Maib&dume ergangen sind.

In welchen Intervallen sind Mai-
baume zu priifen?

Nach einem Jahr Standzeit er-
folgt die Kontrolle durch einen
Holz-Fachkundigen, z.B. einen
Zimmerer oder Schreiner. Nach

» Ein Maibaum
darf keine
maRgeblichen
Schédigun-

gen durch holz-
zerstorende
Pilze aufweisen,
so Florian
Scharmacher

zwei Jahren Standzeit wird die
Kontrolle durch einen &ffentlich
bestellten und vereidigten Holz-
Sachverstandigen oder entspre-
chend aus- oder weitergebilde-
ten Holz-Sachkundigen, das sind
Holz-Fachkundige, die durch eine
Fortbildung besonders geschult
sind, durchgefiihrt. Die Kontrolle
nach drei Jahren Standzeit erfolgt
dann ausschliefRlich durch einen
o6ffentlich bestellten und verei-
digten Holz-Sachverstandigen.
Alternativ ist der Maibaum nach
dieser Zeit abzubauen. Fiir eine
eventuell weitergehende Stand-
zeitist die Feststellung der Unbe-
denklichkeit nétig, danach min-
destens eine jahrliche Kontrolle
durch einen offentlich bestell-
ten Holz-Sachverstandigen. Die
maximale Standzeit betrdgt so
fiinf Jahre. Empfehlenswert sind
zusétzliche Zwischenpriifungen
nach Unwettern oder Stiirmen.

Wie lauft eine solche Maibaum-
priifung ab?
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Die Kontrollen miissen hand-
nah iiber die gesamte Lédnge des
Maibaumes unter Einsatz einer
(Dreh-)Leiter oder eines Hub-
steigers durchgefiihrt werden. In
der Regel ist eine visuelle Kon-
trolle unter Zuhilfenahme eines
Taschenmessers und eines Zim-
mererhammers ausreichend.
Gegebenenfalls sind ergdnzen-
de Untersuchungen mittels ei-
nes Bohrwiderstandsmessgerats
erforderlich.

Welche Kriterien muss ein Mai-
baum unbedingt erfiillen, damit
Sie ,griines Licht” geben“?

Der Maibaum darf keine malR-
geblichen Schadigungen durch
holzzerstérende Pilze aufwei-
sen. Dies betrifft insbesondere
den hochbeanspruchten Bereich
der Einspannung. Ebenfalls miis-
sen alle Tafeln fest mit dem Mai-
baum verbunden sein.

Herr Scharmacher, vielen Dank
fiir das Gesprach!

Fuhrpark: Neue Fordermoglichkeiten
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D as Gesetz zur weiteren steuerlichen Forde-
rung der Elektromobilitét ist in Kraft. Hier
die zwei wichtigsten FérdermaBnahmen: Fiir
nach dem 31.12.2019 und vor dem 01.01.2031
angeschaffte neue E-Lieferfahrzeuge, die zum
Anlagevermogen eines Betriebs gehoren, kann
eine Sonderabschreibung von bis zu 50 Prozent
im Jahr der Anschaffung beansprucht wer-
den. Gewerbesteuerliche Hinzurechnung von
Mietzinsen fiir E-Fahrzeuge: Fiir Miet- und
Pachtzinsen fiir die Benutzung von bewegli-
chen Wirtschaftsgiitern des Anlagevermogens

sieht das Gewerbesteuergesetz eine Hinzurech-
nung dieser Aufwendungen in Hohe von einem
Fiinftel vor. Die Regelung wurde so angepasst,
dass der Hinzurechnungsbetrag fiir (Hybrid-)
E-Fahrzeuge und fiir Fahrrdder, die keine Kfz
sind, unter bestimmten Voraussetzungen hal-
biert wird. Die Fahrzeuge diirfen eine Kohlen-
dioxidemission von 50 g je gefahrenem Ki-
lometer haben oder miissen eine bestimmte
Mindestreichweite unter ausschlieBlicher Nut-
zung des elektrischen Antriebs aufweisen.
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